DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI 1 URZADZEN WODNYCH we WROCLAWIU

D7ZM i UW

Znak sprawy: W-AD.46.2016
L.dz.: 7681/16

Poswiadczenie wykonania robét

Dolnoélgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu poswiadcza,
ze firma ETP S.A. z siedzibg w Katowicach;40-301 Katowice ul. Siemianowicka 5A zrealizowata
na podstawie umowy nr 0041/1/0165/02/\WR/2013 zawartej w dniu 29.10.2013 r zadanie
inwestycyjne pod nazwg ,Modernizacja obwatowan w rejonie Widawy. Odcinek Kotowice —
Paniowice, gm. Oborniki Slaskie” w formule zaprojektuj i wybuduj polegajace na rozbudowie
istniejacych watow przeciwpowodziowych oraz budowie nowych watéw przeciwpowodziowych
rzeki Odry w km 266+700 — 270+000 zlokalizowanych w dolinie rzeki Odry, Widawy i tawy
o tacznej db. 7 881,40m. Zmodernizowane obiekty nalezg do | klasy waznosci budowli
hydrotechnicznych.

Zakres wykonanych robot obejmowat:

| ETAP — opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
e Projekt budowlany zawierajacy migdzy innymi:
- projekt zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie do celéw projektowych wraz ze
wszystkimi o$wiadczeniami, uzgodnieniami i opiniami,
- rysunki architektoniczno — budowlane watéw, budowili i infrastruktury technicznej,
- rysunki inwentaryzacji drzew i krzewow do usuniecia,
- ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,
- niezbedne decyzje i uzgodnienia, w szczegolnosci:
- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach,
- decyzja o warunkach prowadzenia robot,
- pozwolenie wodnoprawne,
- decyzja zezwolenie na usuniecie drzew,
- decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw,
- projekt podziatu nieruchomoéci,
e  Whiosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizacje inwestycji wraz ze wszystkimi
zatgcznikami,
e Projekt wykonawczy,
o QOpracowania kosztowe,
o Szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét.

Il ETAP — wykonanie robot budowlanych w tym :

e Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem - 560 szt.
e Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 0,5m -38 057 m®
o Wykonanie przestony cementowo-bentonitowej metodg CDMM

o glebokosci od 5,3m do 7,3m - 39 883,00 m*
e Whbicie Scianki szczelnej z grodzic GU16N o dt. 5 - 10mb - 345,19m*
o Zakup i dostawa materiatu ziemnego do budowy watéw - 108 464,00m°
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o Woykonanie ziemnego korpusu watu przeciwpowodziowego - 108 464,00m*
o Plantowanie skarp i humusowanie - 100 374m?
o Uszczelnienie korpusu watu matg bentonitowg - 4 299,06 m?
e Uszczelnienie korpusu watu rdzeniem glinowym - 239,34m®
e Przebudowa przepustow watowych:

- $800 - 17,00m

- ¢ 1200 - 20,00m
e Konstrukcje zelbetowe hydrotechniczne - 70,09m>
e Ulozenie geowldkniny wzmacniajgcej, filtracyjnej - 21 105,26m?
o Droga eksploatacyjna o nawierzchni z ttucznia kamiennego -1 282,00m?
e Drogi o nawierzchni bitumiczne; - 357,15m?
e Droga o nawierzchni z plyt zelbetowych peinych - gr. 15cm - 6 025,30m?
o \Whbudowanie kraweznikdéw betonowych na fawie betonowej - 13 6570,40m
¢ Obsiew mieszankami traw i pielegnacja - 97 496,45m?
e Dostawa i montaz szandorow systemowych typu MSOP.........ccoiiiiis - 2kmpl

Na obszarze realizowane] inwestycji znajduje sie teren wojskowy nalezgcy do Wojskowego
Instytutu Techniki Inzynieryjnej we Wroctawiu oraz teren PKP.W bezpoérednim sgsiedziwie
inwestycji przebiega granica obszaru Natura 2000 — Dolina Widawy.

Roboty byly prowadzone pod nadzorem przyrodniczym w oparciu o decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydang przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska we Wroctawiu nr W0O0S.4233.9.2013.LCK.31 z dnia 29.01.2015 oraz pod nadzorem
archeologicznym w oparciu o decyzje Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 1085/2015
7 dnia 02.06.2015r, a takze w uzgodnieniu z Wojskowym Instytutem Techniki Inzynieryjnej i PKP.

Termin realizacji :

e |etap - dokumentacja projektowa : 29.10.2013r + 18.12.2015r.
e |l etap —wykonywanie robét budowlanych:
- przestona cementowo-bentonitowa metodg CDMM: 20.10.2014 r + 04.12.2014r.
- modernizacja watéw: 16.09.2015 r + 18.12.2015r.

Wartoé¢é zadania brutto: 19 859 580,00 PLN

Dolnoslaski Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu potwierdza, ze zadanie
zostato wykonane z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowa, terminowo, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wroctaw, 02.12.2016r.
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Wroclaw, 16.05.2016 r.

POSWIADCZENIE WYKONANIA ROBOT

Mota —~ Engil Central Europe S.A. z siedziba w Krakowie ul. Wadowicka 8W,
potwierdza, ze ETP S.A. z siedziba w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 5a
wykonala w okresie od czerwiec 2015 do maj 2016 roboty inzynieryjne
dla zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Rzeka Widawa od mostu kolejowego (ul. Krzywoustego) do ujécia od Odry” .
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry we Wroclawiu.

Zakres prac wykonanych przez Spotke ETP obejmowal miedzy innymi:

1. Dogeszczenie istniejacego nasypu korpusu walu 1 podloza pod jego
rozbudowe w ilosci 26 546,89 m2.

2. Wykonanie nasypéw konstrukcji walu; 2 uksztattowaniem zjazdow
i przejazdéw z transportem mas ziemnych ze skladowiska materialow
na zapleczu budowy do miejsca zabudowania w nasyp z zaladunkiem
w ilosci 19 829,70 m3.

3. Umocnienie brzegu rz. Widawy scianka szczelna 2 grodzic stalowych GU16-
400, dt. 4,0 m - w ilosci 286 mb.

4. Whicie scianki szczelnej z grodzic stalowych GU16-400, dl. 2,8 m -

w ilosci 147 mb.

Wykonanie zelbetowego muru oporowego na sciance szczelnej z grodzic

stalowych (poz. 3 1 4) stanowiacej oczep zelbetowy wraz z ubezpieczeniem

skarpy brukiem kamiennym na podbudowie betonowej.

ol

Wartoéé robot wykonana przez ETP S.A. dla powyzszego zakresu robot wyniosta
1 955 577,75 zl netto.

Mota - Engil Central Europe S.A. potwierdza, ze roboty budowlane zostaly
przeprowadzone w sposob fachowy, rzetelny, terminowo oraz zgodnie przepisami

prawa budowlanego. o
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ABENGOA

Stalowa Wola, 22 stycznia 2016

REFERENCIJE

Abener Energia S.A. Oddzial w Polsce o$wiadcza, ze w dniu 05.03.2014 roku zostala podpisana Umowa wraz
z pbiniejszymi aneksami zobowigzujgca Wykonawce tj. ETP S.A. z siedziba w Katowicach przy ul.
Siemianowickiej 5a do wykonania zadania pn. ,Budowa platformy roztadunkowej na rzece San na potrzeby
Bloku Gazowo-Parowego 450 MW w Stalowej Woli".

Firma ETP S.A. wykonala powyzsze zadanie w okresie od 05.03.2014. do 17.04.2014.

Zadanie polegato na wykonaniu platformy rozladunkowej o powierzchni 1970,5 m* na nabrzezu rzeki San z
gruntu stabilizowanego cementem, obramowanego grodzicami stalowymi wbitymi na glebokos¢ do 10 m, dla
rozladunku urzgdzeri na cele budowy bloku gazowo-parowego o mocy 450 MW.

Zakres prac obejmowat:

~  whbicie szczelnych $cianek stalowych typu GU8N, GU16N, GU18N na glebokos¢ do 10 m o
powierzchni 1303,05 m?;

- polaczenie wbitych $cianek szczelnych stalowymi $ciggami z preta f40 mm w ilosci 10,6 t;

- wykonanie wykopu w ilosci: 4494,13 m?;

—  zasypanie wykopu gruntem dowiezionym z ukopu z zageszczeniem migdzy $ciankami szczelnymi w
ilodci: 2441,1 m?,

— wykonanie stabilizacji gruntu z cementem portlandzkim klasy 32,5 do uzyskania wytrzymatosci na
$ciskanie po 7 dniach od 2,5 MPa do 4,5 MPa w ilosci: 1650,38 m?;

—  wbicie 4 szt. rur stalowych o $rednicy 813/10 mm na gleboko$¢ do 12 m stanowigcych konstrukeje
wsporcza dla konstrukcji cumowniczej przyplywajacych statkdw.

Wymieniony zakres prac zostal zrealizowany za kwote 1 743 114,62 zt netto.

Powyzsze roboty zostaly przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umowy w sposob fachowy, rzetelny i
terminowy oraz z godnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego. Ponadto warto podkreslic fakt,
nienagannej wspdltpracy wykwalifikowanej kadry kierowniczej ETP S.A. z przedstawicielami Abener Energia
S.A. Oddzial w Polsce. Wszelkiego rodzaju watpliwosci, powstajace w czasie realizacji zadania byly na biezaco

konsultowane i rozwigzywane.

Z pelna odpowiedzialnoscig polecamy firme ETP S.A., jako sprawdzonego partnera, ktéremu zalezy na
wysokiej jakosci robot i wspdlpracy z Zamawiajacym.

) Dodera Uslenghi
Kierownik Projektu



Stalowa Wola, 22 stycznia 2016

REFERENCIJE

Abener Energia S.A. Oddzial w Polsce podpisal umowg w dniu 07.12.2012 roku z Wykonawca tj. ETP S.A. z
siedziba w Katowicach przy ul. Siemianowickiej 5a na wykonanie ,Progu stabilizujgcego na rzece San dla
potrzeb Elektrocieptowni Stalowa Wola".

Przedmiotowy prég zostat wykonany w okresie od 07.12.2012. do 16.06.2015.

Przedmiotem inwestycji byla budowa progu stabilizujgcego dno rzeki San i podpietrzajacego minimalny
poziom wody w korycie rzeki przed progiem przy przeplywie Q = 23,3 m’/s do poziomu 147,40 m n.p.m. Prég
zapewnia mozliwos¢ prawidlowej pracy istniejace] pompowni wody chiodzacej podajacej wode do Elektrowni
Stalowa Wola oraz nowoprojektowanej pompowni wody chlodzacej dla bloku gazowo-parowego 450 MW,

W zakres prac wchodzity nastepujace roboty:

1) Prace przygotowawcze i wykonanie grodzy | i Il etapu :
a) Ulozenie drogi technologicznej z pyt elbetowych w ilosci: 1 950 m?;
) Whicie $cianki szczelnej GUTSN gt. 12 mw ilodci: 5 148 m?;
¢ Wykonanie rozpar¢ scianki szczelnej z rur stalowych f 355,6/16 mm w ilosci 42,6 t;
d) Wykonanie drenazu rurowego PCV T 150 mm db. 310 mb oraz 6 szt. studni zbiorczych
zelbetowych ¥ 500 mm;
e) Ulozenie geowiokniny 350 g/m” w ilosci: 2 500 m%;
f)  Wykonanie przypér kamienno-narzutowych écianki szczelnej w ilosci 15 642 m’;
g) Wykonanie oczepu HEB 450 w ilosci: 132 m;
h) Wykonanie podpor stalowych z [ 300 w ilodci 40 szt. dla grodzy — demontaz z wody w ilosci: 44 t.
2) Prog pietrzacy:
a) Usuniecie namutéw, wykonanie wykopu do wymagane] rzednej, niwelacja dna z odwozem
gruntu w ilosci: 3 892 m?

O

b) Wykonanie nasypdw na skarpach w ilosci 16 027 m?;

¢) Whicie écianek szczelnych GU 9-600 przestony na gt. 9 m w ilosci 2 277 m?;

d) Ulozenie geowtdkniny 350 g/m?* w ilosci: 8 560 m?;

e) Ulozenie warstwy otoczakéw frakgji 10-40 mm w iloci: 690 m?;

) Ulozenie mieszanki kruszywa tamanego frakcji 90-200 mm w iloéci: 2 230 m?,

g) Utozenie kamienia famanego sortowanego frakeji 120-350 mm w ilosci: 2 910 m;

h) Ulozenie betonu podkiadowego C10/15 w ilodci: 140 m?;

i) Montaz zbrojenia stal A-l gladka, A-llIN zebrowana w ilosci: 57,89 t;

j) Ulozenie betonu konstrukcyjnego hydrotechnicznego C30/37 w ilosci: 739 m?;

k) Ulozenie glazéw granitowych lamanych D=800-1200 mm, H=1400 mm w ilosci: 207 szt

Wykonanie przepustu rurowego dla kabli monitoringu w ilosci: 45 m;

m) Ulozenie geowtdkniny 150 g/m’® w ilosci: 2 154 m?;

n) Ulozenie materacy gabionowych h=0,8 m (kamien frakcji d=120-350 mm) w ilosci: 2 650 m?;
o) Ulozenie materacy gabionowych h=0,3 m (kamien frakcji d=90-200 mm) w ilosci: 2 450 m?.

=



p)  Wyprofilowanie wyrwy w ilosci: 6 230 m?;

@) Uzupelnienie brzegu rzeki gruntem warstwami gr. 30 cm z zageszczeniem |, = 0,95 w ilosci:
52 581 m’;

r)  Humusowanie naprawionego brzegu gr. 10 cm w ilosci: 6 230 m?%;

s) Nasadzenie krzewow w ilosci: 100 szt.

) Wyciggniecie czesci Scianek szczelnych grodzy (z ladu 50% i wody 50%) w ilosci: 2 026 m?;

u) Ciecie scianki szczelnej (grodzy | i Il etapu) pod wodg w nurcie rzeki San w ilosci: 208 mb.

Wymieniony zakres prac zostat zrealizowany za kwote 4 714 939,05 EURO netto.

Roboty powierzone firmie ETP S.A. zostaly wykonane nalezycie, zgodnie z dokumentacja techniczna,
obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi oraz sztukg budowlang i terminowo.

Majac powyzsze na uwadze udzielamy referencji firmie ETP S.A., jako sprawdzonemu partnerowi w zakresie
robot hydrotechnicznych.

Z powazaniem,

Hernan Dodera Uslenghi
Kierownik Projektu



Abener Energia

ABENGOA

Stalowa Wola, 22 stycznia 2016

REFERENCIJE

S.A. Oddzial w Polsce potwierdza, ze w dniu 14.05.2014 roku zostala podpisana Umowa z

pézniejszymi Aneksami zobowigzujaca Wykonawce tj. ETP S.A. z siedzibg w Katowicach przy ul.
Siemianowickiej 5a do wykonania zadania pn. ,Modernizacja kanalu zrzutowego dotyczaca Bloku Gazowo-
Parowego 450 MW w Elektrocieplowni Stalowa Wola dla Spétki Elektrocieptownia Stalowa Wola”.

Firma ETP S.A. wykonala powyisze zadanie w okresie od 14.05.2014. do 01.09.2015.

Zadanie polegalo na wykonaniu umocnienia nabrzezy kanatu zrzutowego na terenie Elektrowni Stalowa Wola.
Nabrzeza zostaly umocnione $ciankami szczelnymi z grodzic stalowych z wykorzystaniem kotew gruntowych
oraz konstrukcji gabionowych. Od strony drogi Scianka zostala zwieficzona oczepem zelbetowym.

Zakres prac obejmowat;
1. Umocnienie lewego brzegu kanalu:

Whicie stalowej $cianki szczelnej GU16-400 dl. 8,0 m w iloci: 3722 m%;

Dostawa i montaz podtuZnicy stalowej 2x [ 360E w ilogci: 58,867 t:

Dostawa i montaz kotew gruntowych K1 F=350kN di. 14,0 m w tym na dt. 8,0 m
uzbrojonych w butawe iniekcyjng z zaczynem cementowym w ilodci: 120 szt.;

Dostawa i montaz kotew gruntowych K2 F=300kN df. 13,0 m w tym na dt. 7,0 m
uzbrojonych w butawe iniekcyjng z zaczynem cementowym w ilosci: 21 szt.;

Wykonanie oczepu zelbetowego beton C35/45 o przekroju 0,5%0,7 m na df. 463 m w iloéci:
162 m?,

Montaz zbrojenia oczepu zelbetowego ze stali RBS00W f 12-20 mm, w ilodci: 17,2 t:
Wykonanie zasypki piaskowej stabilizowanej cementem 100 ka/m?, za $ciang grodzic, w
ilosci: 920 m3;

Montaz drogowych barier ochronnych typu BSP-160A w iloci: 452,8 m;

Poszerzenie jezdni betonowej beton C30/37 do szer. 2,6 m gr. 0,16 m na odcinku df. 460 m

w ilosci: 1196 m%

2. Umocnienie prawego brzegu kanatu:

d)
e)

Montaz gabiondw o przekroju 1,0x1,0 m w iloéci: 460 m;

Utozenie geowldkniny o wytrzymatosci na przebicie (CBR) min. 2600 N w ilodci: 3450 m?2:
Montaz materacy gabionowych gr. 0,3 m w iloéci: 739,0 m?;

Montaz kotew gruntowych Duckbill M-1 df. 10 m, ¥ 10 mm w ilodci: 450 szt.;

Ukladanie kamienia famanego frakcji 60-120 mm luzem w ilodci: 230 m?;

Wymieniony zakres prac zostat zrealizowany za kwote 1 802 705,76 EURO netto.

Z powazaniem,

\

Hernan Dodera Uslenghi
Kierownik Projektu



Lublin, dn. 4.03.2016 .

REFERENCJE

Wojewodzki  Zarzad  Melioracji i Urzgdzen Wodnych w  Lublinie,

ul. Karlowicza 4, 20-027 Lublin potwierdza, ze firma ETP S.A. majaca swa siedzibe przy
ul. Siemianowickiej 5a, 40-301 Katowice w okresie od dnia 25.02.2013 r. do 14.11.2014 r.
wykonywala roboty na zadaniu inwestycyjnym:

"Rozbudowa walu rzeki Wisly w dolinie Stezyckiej w km 0+000 — 4+100 wraz z walem
poprzeczrym (dolinowym) na dlugosci 4,100 km, obiekt 1, 2, 3, 4, gm. Deblin i Stezyca"

Zakres robdt obejmowal;

Rozbudowe walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly na dl. 3,860 km i walu poprzecznego

na dl. 0,41 km

W tym m. in.;

1

[. uszezelnienie przeslong przeciwfiltracyjna:

- metody wglgbnego mieszania 45 960 m?

— metody iniekeji strumieniowej - 240m?
2. formowanie korpusu walu ziemnego klasy I1 -94 498 m*
3. umocnienie wldkning syntetyczng -35310m?
4. plantowanie i humusowanie skarp - 83 993m’
5. umocnienie materacem siatkowo — kamiennym - 10250 m?
6. wykonanie zabezpieczenia przed zwierzetami ryjgcymi skarpy

34 856 m*

odwodnej siatka stalowg ocynkowang
7. wykonanie drog eksploatacyjnych z kostki betonowe;

na podbudowie z tlucznia lamanego
8. przebudowa istniejgcego przepustu walowego w km 0+167 @ 1,4 m
9. budowg budowli walowej wpustowo - upustowej w km 0+850 w miejscowosci Miynki,

27 889 m?

Wtym:
konstrukeja zelbetowa budowli wpustowo-upustowej 172 m* betonu - 1Lkpl
whbijanie scianek szczelnych na glebokos¢ 12m - 212m
wbijanie scianek szczelnych tymczasowych na glebokosé [2m - 178m
whbijanie $cianek szczelnych na glebokosé 9 m - 36m
wykonanie oczepu zelbetowego - 8,8m° betonu - 36m
montaz regulatora strumieniowego przeplywu wody o $rednicy 1400 mm - 1 szt

10. modernizacja drogi gminnej stanowigcej droge dojazdowg do walu w Stezycy
o szerokosci nawierzchni jezdni 5 — 6 m - 723 m

11. modernizacja drogi gminnej stanowiacej droge dojazdowa do walu w Deblinie wraz z
= o b a o
polgczeniem z drogg wojewodzkg Nr 801 szerokosei nawierzehni jezdni 6 m z wykonaniem
odwodnienia i zjazddw - 559m

Warto$¢ r.b.m. na zadaniu wynosila 15 803 245,72 zI brutto.

Roboty budowlane zostaly przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umownymi w sposéb

fachowy, rzetelny, terminowy oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.

Ponadto warto podkresli¢ fakt nienagannej wspélpracy wykwalifikowanej kadry kierowniczej

Wykonawey z przedstawicielami Zamawiajacego. Wszelkicgo rodzaju watpliwosci, powstajace
W trakcie realizacji wiw obiektow byly na biezaco konsultowane
i rozwiazywane.

Polecamy firme ETP S.A. ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice, jako sprawdzonego

partnera, przykladajgcego duzg wage do jakosci wykonywanych robot, rzetelnego w kontaktach
1 wspdlpracy z Zamawiajgcym.

dr Sta
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w Reglonalny Zarzqd ul. C. K, Norwida 34, 50-950 Wroclaw
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poda J sekretariat: (71) 337 88 88
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Dbamy o przyszlosé naszych wod NP 898-20-13-651

Wroclaw 16 marca 2017 r.
Wasz znak:
Nasz znak: TTW/6210/ 50 /2017

POSWIADCZENIE

Konsorcjum firm:

Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ( dawniej Energopol — Poludnie S.A.) z siedziby w
Sosnoweu przy ul. Partyzantow 11 oraz ETP S.A. (dawnicj Energopol — TP Elbud S.A.) z siedziby
w Katowicach przy ul. Siemianowickiej Sa, wykonywalo dla Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej we Wroclawiu na zlecenie Maxer S.A. w upadiosci z siedzibg w Poznaniu przy ul.
Sienkicwicza 22 roboty budowlano montazowe wraz z dostawy zainstalowaniem i uruchomieniem
urzgdzen w ramach zadania pn. ,Budowa stopnia wodnego Malczyce na rzece Odrze w zakresie:

1. GORNE STANOWISKO STOPNIA

Ubezpicczenie skarp z narzutu kamiennego m3 7957
Formowanie walu przy wylocie z potoku Zabka m3 970

1. AWANPORTY SLUZY
Narzut kamienny m3 230667
Chodniki z kostki brukowej awanportow m2 966
Wzmocnienie grodzy ostonowej awanportu dolnego —
wykonanie cypla rozdzielezego od strony AD (nasypy

hydrotechniczne) m3 13730
Niwelacja terenu w awanporcie dolnym m2 20000
Ubezpieczenic prawego brzegu przy nabrzezu

przeladunkowym — narzut kamienny 0,5m m2 572

I1l. SLUZA ZEGLUGOWA

Wzmocnienie posadowienia $luzy o raz skladowiska
zamknieé remontowych — nasyp hydrotechniczny,

grunt zbrojony m3 13107,75
Betony wtdrne m3 57,66
Maszynownie GD i GG (cze$¢ konstrukcyjna, architektura,

instalacje sanitarne i wentylacja) kpl 4

Betony postumentow pod belki podsuwnicowe m3 120
Chodniki z kostki brukowe;j m?2 300



V.

V.

Drabiny w komorze sluzy — wykonanie i montaz kg

Suwnica Q=10t na GD sluzy — elektrowciagi szt
Uktad hydrauliczny wroét i kanaléw - instalacja hydrauliczna

wraz z sitownikami — dostawa, montaz i rozruch szt
Przykrycia zamknie¢ kanatow obiegowych GD i GG kg

Zamkniecia gtowne i remontowe kanatow obiegowych Sluzy
montaz oraz proby ruchowe t

DOLNE STANOWISKO STOPNIA
Rozbiorka grodzy ziemnej i wykonanic cypla rozdzielczego  m3

Wzmocnienie grodzy oslonowej — narzut kamicnny 0.5m m3
Wykonanie narzutu kamicnnego (kosze siatkowo —

kamicnne 0,5m) m2
Wykonanie progu przeciwerozyjnego (kosze siatkowo —
kamicnne 1m + plyta betonowa 15¢m) m2
Cypel rozdzielczy wraz 7z walem rozdziclezym (skarpy

zalane betonem) m?2
Wzmocnienie walu rozdziclezego na odeinku koncowym

przy progu przeciwerozyjnym (nasyp hydrotechniczny) ms
Ubezpicczenie cypla rozdziclezego od strony DSS — narzut
kamienny 0,5m ma3
Ubezpieczenic dolnego stanowiska jazu z wybojem —

narzuty kamienne gr. Im ns

JAZ RUCHOMY Z PRZEPLAWKA DLA RYB

Podwyiszenie i rekultywacja terenu wraz z humusowaniem
i obsiewem za murem oporowym na lewym brzegu jazu -

nasyp hydrotechniczny m3
Roboty zelbetowe na jazie m3
Montaz elementow stalowych w betonach pierwotnych t

Konstrukcja stalowa klap - Wykonanie i montaz konstrukgji

3 klap o wym. 6,43/25m wraz z napedami i fozyskowaniem t
Instalacje elektryczne odladzania progu i blach bocznych

klap kpl
Montaz prowadnic i prébny montaz zamknie¢ remontowych t
Maszynownie jazu (czes$¢ konstrukeyjna, architektura,

Instalacje sanitarne i wentylacja) kpl
Ubezpieczenie dolnego stanowiska z wybojem - scianki

szczelne diugosci 8m mb
Wyposazenie komunikacyjne oraz ktadka i powigzania
komunikacyjne jazu kg
Przeptawka nowa — scianki szczelne df. 8m mb
Roboty wykonczeniowe wewnatrz filarow i przyczotkow m2
Montaz szandorow remontowych w miejscu docelowym,

proby ruchowe t

Belki podsuwnicowe - dostawa i montaz konstrukcji stalowej t
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VI

VIIL.

Fundamenty przeptawki — pale fi 600 / 14m i fi 800 /12m
Suwnica Q=32/8t — wykonanie i montaz konstrukgji
stalowej suwnicy, uruchomienie i odbiér UDT

Roboty hydrotechniczno — budowlane — szykany ptyty PD 5
—roboty zelbetowe

Przeptawka nowa — plyta denna — roboty zelbetowe

Uktad hydrauliczny klap ruchomych - instalacja hydrauliczna

wraz z sitownikami — dostawa, montaz i rozruch

ELEKTROWNIA

Scianki szczelne progu przeciwrumowiskowego dl, 8m
Betony wtérne

Roboty wykonczeniowe w budynku clektrowni wodne;
(stropodach — 52m2, zejsciowki — 10m3 konstrukeji
zelbetowej, stolarka okicnno-drzwiowa, ocieplenie $cian
zewngtrznych+ oblicowanie ceglami klinkierowymi, tynki
wewn. wraz zmalowaniem, posadzki i okladziny 7 plytek

gresowych)
Ubezpicczenie 7 koszy siatkowo kamiennych gr 0.5m niecki
wypadowej

Prog przeciwrumowiskowy — ubezpieczenie dla i skarp od
strony $luzy — uksztaltowanie dna kanalu

Prog przeciwrumowiskowy — fundamenty podpor 1 do P35
-roboty zelbetowe m3
Konstrukcja stalowa podpor P1-P5 — wykonanic i montaz
Konstrukgja stalowa belki zanieczyszezen plywajacych —
wykonanie 1 montaz

Montaz konstrukeji elementow stalowych belki weiggnikow
od strony WD

Podpory pod belki podsuwnicowe - pale (1 1200/ 20,4m
Podpory pod belki podsuwnicowe — roboty zelbetowe

LIKWIDACJA UJEMNYCH SKUTKOW PIETRZENIA
Sie¢ piezometrow pomiarowych

Porzgdkowanie skarp kanalu, powierzchni zwirowych i
powierzchni w rejonie przepompowni w Rzeczycy

Row odwadniajgcy w Rzeczycy

Przeslona wodoszezelna walu przeciwpowodziowego —
scianki szezelne dL10,5m

Roboty ziemne z koparkami z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w haldach z transportem do [km —
wykonanie nasypu hydrotechnicznego

Prace utrzymaniowe (karczowanice, koszenie, niwelacja
terenu)

Podwyzszenie terenu przy studni glgbinowej — nasyp
hydrotechniczny

Plantowanie terenu z humusowaniem

Kanal Rzeczyca — Zakrzow — nasadzenia drzew
Doprowadzenie wody od ujecia do zbiornika do nawodnicn
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VIII.

X.

XI.

rurocigg PEHD 1 1200 mb 25

TELEFONIZACJA STOPNIA
Linia swiattowodowa o dlugosei 1800mb wraz z przewiertem
Pod rz. Odrg o dl. 428,03m kpl I

DOPROWADZENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTOW
STAEYCH
Tralostacja Prawikow — podlgczenie do sieci energetyczne)  kpl I

OBIEKTY ZAPLECZA DLA POTRZEB WYKONAWCY I INWESTORA

Roboty ziemne — rozplantowanie terenu na wysypie przy
zapleczu m3 77650

PRZELEW STALY
Etap 1 przegrodzenia rzeki — kaszyca przyczdlka prawego — Scianki
szezelne dl. 151 16m m2 252432

wokresie od 29.12.2011 do 31.12.2016 na lyczng kwote 145 649 147,41z1 brutto
Zlecone roboty zostaly wykonane nalezycie, w wyznaczonych terminach, zuodnic z
dokumentacjg projektowy i obowigzujgeymi przepisami

j-‘l\ . (L\@ML e
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJII 1 URZADZEN WODNYCH we WROCLAWIU

L.dz.: W-AD.077.18.2016
Znak sprawy: 755/16

Poswiadczenie wykonania robét

Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroclawiu po$wiadcza,ze firma ETP S.A.

z siedzibg w Katowicach;40-301 Katowice ul. Siemianowicka 5A zrealizowala na podstawie umowy nr
0007/1/0059/07/WR/2014 zawartej w dniu 21.02.2014 r zadanie inwestycyjne pod nazwg ,Domaszkéw —
Tarchalice — odtworzenie naturalnej retencji przeciwpowodziowej doliny rzeki Odry” -budowa watu
przeciwpowadziowego Il klasy rzeki Odry na dt. 6,4 km.

Zakres wykonanych robdt budowlanych:

b

SESIEFAYN

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.

Wykonanie ziemnego korpusu walu przeciwpowodziowego, formowanie wraz z zageszczemem -

- 297 587, 5 m®
Wykonanie przegrody przeciwfiltracyjnej w technologii DSM -20 043 m?
Iniekcje jet — grounting -874m’
Umocnienie skarpy walu bentomata - 50 065,21 m?

Budowa dwaoch przepustéw watowych po 2x @1,0 m z klapami zwrotnymi i dlugosci 33m i 45 m
Budowa drogi na koronie watu o diugosci 744mb w kraweznikach o powierzchni — 3510 m?
w konstrukgji:

-warstwa dolna wzmacniajgca z pospoiki 10 cm

-warstwa gorna z geokraty 15 cm wypelniona kruszywem

-nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych 5 cm

Droga eksploatacyjna z plyt zelbet. azurowych na fawie przywalowej -9604,00 m?
Droga z plyt zelbet. petnych na przejazdach watowych -1 473,00 m?
Remont drég gruntowych -20 000 m?
Makroniwelacja terenu z biologiczng rekultywacjg -20,3 ha
Hydroobsiew skarp i korony walu wraz z pielegnacjg i koszeniem -139 735,70 m*
Wykopy na odkiad spod wody do glebokosci 6m - 262 544,00 m3
Wykopy na odktad z nad wody - 56 205,00 m°
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem mas ziemnych na odlegtos¢ do 2,5 km
- 335 993,00m*
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej przy pomocy spycharek z przesunigciem do 20 m, na haide
grubo$¢ warstwy do 50cm - 186 308,00 m®
Wycinka drzew z karczowaniem fi od 10 cm do 100 cm - 152 szt.
Karczowanie pni fi od 10 cm do 65 cm -18 605 szt.
Remont i wzmocnienie nawierzchni drog lesnych - 15 545 m*
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowy{adowczyml
na odleglo$¢ do 5km — rozbiorka starego watu przeciwpowodziowego - 59 212m
Wykonanie budowli siatkowo — kamiennych — materace o grubosci 30cm -1 400m*

Termin realizacji: rozpoczecie 21.02.2014 r., zakonczenie: 23.10.2015 .

Warto$¢ zadania brutto: 17 247 744,38zt

Dolnoslgski Zarzgd Melioracji i Urzadzenn Wodnych we Wroclawiu potwierdza, ze zadanie zostato
wykonane z nalezytg starannoscia, zgodnie z umowa, terminowo, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wroctaw, 18.03.2016 r. IR o

50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5, tel.: (71) 322-66-81 do 83, fax.: (71)322-79-29, www.dzmiuw.wroc.pl



Grédek nad Dunajcem, 16.01.2015 1.

REFERENCJE

Zwiazek Gmin Jeziora Roznowskiego zaswiadcza, ze,
ETP S.A. jako Lider Konsorcjum: ETP S.A. z siedzibg w Katowicach ul. Siemianowicka 5a
oraz Przedsiebiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. z siedziba w
Warszawie ul. Modliriska 17
byto Generalnym Wykonawca zadania pn:
,Rekultywacja zbiornikéw Czchéw-Roznéw w miejscowosci: Wytrzyszczka etap mn”,

w terminie od 23.12.2008 r. do 30.09.2014 r. o wartosci 9 500 083,11zt (brutto)

Zrealizowany zakres rekultywacji zbiornika | klasy technicznej obejmowat:

Wykonanie projektu wykonawczego wraz z wykonaniem modernizacji skarpy lewego brzegu
zbiornika Czchowskiego o poj. 12 min m? i pow. 346 ha, na odcinku ok. 550 m z odmuleniem dna
zbiornika wzdtuz nowego nabrzeza — 36 tys. m>
- stopa fundamentowa z kamienia tamanego {wyk. z jednostki pfywajacej) 22 200,00 m’
- stopa fundamentowa z kamienia tamanego (wyk. z ladu) — 7 335,00 m’
- kosze siatkowo-kamienne — 3 336,18 m’
- zalgdowanie terenu z materiatu ziemnego pobranego z dna jeziora

(namuly +zwiry +pospdtka) - 36 442,40 m’

- filtry z kamienia tamanego przy koszach smtkowych 1533,60 m’
- utozenie geosiatki typu Tensar ~12 995,20 m’

- Schody betonowe — 38,00 m°
- zielerh — humusowanie terenu po zalgdowaniu z obsianiem — 8 308,00 m’
- Sciezka rowerowa i spacerowa, parking, chodnik na nasypie - kostka brukowa 3 860,00 m”
- wykonanie kortéw tenisowych (kruszywo tamane, maczka ceglana) —1 300 m’
- Mata architektura — 6 kpl (stoty, tawki)
- przedtuzenie istniejgcego przepustu betonowego fi 1000 mm — 47,02 mb
- wykonanie pochylni z ptyt typu Yomb — 400,00 m’
- wykonanie studni z kregéw betonowych -1 szt.
- tymczasowa droga technologiczna z ptyt zelb. - 1 395m*

Roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidiowo ukornczone.
Biorac pod uwage wysoka jako$¢ wykonanych robot, sprawny ich przebieg przy bardzo dobrej
organizacji, oraz wysoko wyspecjalizowang kadrg stosujgcg nowoczesne rozwigzania w zakresie
technologii wykonania, podkreslajgc bardzo trudne warunki realizacji, polecam Wykonawce
wszystkim przysztym Inwestorom jako pewnego i rzetelnego realizatora podobnych
przedsiewzie¢ inwestycyjnych.

Z powazaniem
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JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddziat Bielsko-Biata

z sledzibg w Zywcu
34-400 Zywiec

ul. Za wodg 18
Sekretariat:

tel.: 33/ 814-93-79
tel./fax.: 33/ 861-43-29
e-mail:bielsko@szmiuw.pl

Oddziat Czestochowa
42-200 Czestochowa
ul. Wreczycka 11a
Sekretariat:

tel.: 34/ 362-92-12
fax.: 34/ 362-92-11

e-mail:czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe

Bierun - Pszczyna
43-155 Bierun Nowy

ul. Turystyczna 1
tel./fax.: 32/ 216-29-77
43-200 Pszczyna

ul. 3 Maja 4a

tel.ffax.: 32/ 210-47-29
e-mail:bierun@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyn
43-400 Cieszyn

ul. Korfantego 32

tel./fax.; 33/ 8562-28-25
e-mail:cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Gliwice

44-100 Gliwice

ul. Géry Chetmskiej 2B
tel./ffax.: 32/ 231-96-25
e-mail:gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibérz
47-400 Raciborz

ul. 1 Maja 8A

tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail:raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
42-400 Zawiercie

ul. Paderewskiego 112
tel./faX.: 32/ 672-19-20
e-mail:zawiercie@szmiuw.p!

Wojewddzki Magazyn
Przeciwpowodziowy

40-357 Katowice, ul. Kocura 16

tel./fax.; 32/256 83 26

e-mail:zakrzewski@szmiuw.pl

SLASKI ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl

w Katowicach
40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Slaskie.
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

2 6 LUT. 2015

Katowice, dnia

DM/OBBIDT EHD 12015

POSWIADCZENIE

Slgski Zarzgd Melioracji i Urzadzen Wodnych w Katowicach poswiadcza
wykonanie przez ETP SA z siedzibg w Katowicach zadania pod nazwg:
»Zapora i zbiornik retencyjny na potoku Wilkéwka, w solectwie Wilkowice,
gm. Wilkowice, powiat bielski, woj. §laskie” — etap II
zrealizowanego na podstawie umowy nr 10/R/BB/2009 z 11.12.2009r. z pdzn.zm.
w okresie od dnia 14.12.2009 r. do dnia 30.06.2014 r.
za kwote: 5722 908,56 zi (brutto)

Zakres robdt budowy zbiornika IT klasy technicznej obejmowal:

1. Zapora czolowa z ekranem

- dl. zapory 106 m, szer. korony 5,2 m oraz wys. korpusu ponad dno potoku
11,85 m,

- kubatura korpusu zapory - 17 265 m3

- ekran z plyt betonowych B-20 wraz z oczepem - 531 m’

- uszczelnienie zapory geomembrang typu PEHD gr. 1.5 mm - 1 566 m?

- roboty ziemne pod zbiornik i budowle towarzyszace - 26 816 m’

- rodw odwodnienia od strony odpowietrznej ubezpieczony plytami azurowymi
typu krata - 65 m?

- droga i chodnik na koronie zapory o nawierzchni z kostki betonowej -
431 m?

2. Czasza zbiornika ze skarpami
- powierzchnia zbiornika przy NPP - ok. 0,61 ha, pojemnos¢ - 26 503 m’
- uszczelnienie czaszy zbiornika geomembrang typu PEHD gr. 1,5 mm -
4350 m?
- ckrany z materacy siatkowo-kamiennych - 378 m?

. Budowle przelewowo - upustowe z nieckg wypadowg i budowlami
towarzyszacymi beton konstrukeyjny - 638 m’

(¥ S]

4. Budynck sterowni z kolektorem tlocznym
- budynek sterowni - kubatura 38 m?
- komunikacja miedzy zaporg, a budynkiem sterowni - kladka stalowa di. 20 m
-komory czerpne z dwoma pompami glebinowymi (SP 46-6 9.2 kW
z przylgezem RP3 GRUNDIFOS)
- zamknigcia i zasuwy ruchome wraz z elektronicznym systemem
automatycznego sterowania.

Pozytywna energia



5. Przeplawka dla ryb przez zaporg czolows — elementy zelbetowe — 163 m’

6. Przebudowa ul. Harcerskiej di. 188 m o nawierzchni asfaltowej — 884 m?
w lym: mur oporowy - budowle zelbetowe - 64 m?
- montaz elementow T-WALL - 343 szt.
- roboty ziemne - 2 713 m?

7. Przebudowa mostu drogowego nad potokiem Wilkéwka w ciagu ul. Harcerskiej
o $wietle 5 m, beton konstrukeyjny - 166 m?

8. Ogrodzenie zbiornika - 272 m

9. Przebudowa linii napowietrznej NN, wykonanic linii kablowej stanowigcej zasilanie
zewngtrzne obiektow oraz instalacji elektrycznych budynku sterowni

10. Instalacja 1 sie¢ wodociggowa - 328 m

11. Przelozenie uzbrojenia podziemnego (istniejgcego wodociggu) - 270 m
12. Kanalizacja wdd opadowych - 237 m

13. Aparatura kontrolno-pomiarowa

14. Napelnienie zbiornika, rozruch.

Ww. roboty zostaly wykonane nalezycie.

7-CA DYREK

Dariusz

Uwaga: Po$wiadezenie zostaje wydane na wniosek strony



Grodek nad Dunajcem, 21.01.2015r,

POSWIADCZENIE

Zwigzek Gmin Jeziora Roznowskiego z siedzibg w Grédku nad Dunajcem poswiadcza, ze
Konsorcjum firm w sktadzie Przedsigbiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.
z siedziba w: ul. Modlinska 17, 03-199 Warszawa — Lider Konsorcjum oraz ETP S.A. z
siedzibg w: ul. Siemianowicka 5a, 40-301 — Czlonek Konsorcjum bylo Wykonawca
zadania inwestycyjnego pn.:

»Rekultywacja zbiornikéw Czchéw Roznéw w miejscowoéci Tegoborze”

termin wykonania zadania: 01.04.2009r. — 17.10.2014r.,

warto$¢ wykonanych robdt brutto: 17 230 324,17zk.,

charakterystyka wykonanych robot:

rekultywacja czgéci zbiornika o pojemnosci 156 min m’ i powierzchni 346 ha, z wydobyciem
urobku i zalgdowieniem terenu o powierzchni 72 ty$ m?, wykonanie budowli siatkowo-
kamiennych i faszynowo-kamiennych, narzutu kamiennego, drég i parkingdw oraz budowg
slipu,

w tym:

- zalagdowienie terenu poglebiarka ssaco — refulujgcy: 280 000,00m?,

- budowle siatkowo-kamienne: 2 223,00m’,

- narzut kamienny luzem: 34 200,00m3,

- budowle faszynowo-kamienne: 9 764,90m’,

- ulozenie geowldokniny: 38 000,00m?,

- wykonanie rurociggu @1000 z PVC: 219,00mb,

- drogi dojazdowe z ptyt YOMB: 73 8,00m?,

- drogi i parkingi z kostki brukowej: 1 806,00m?,

- humusowanie: 72 000,00m?,

- slip: 60,00m dt.

Wykwalifikowana i do§wiadczona kadra inzynieryjno-techniczna Konsorcjum firm w
sktadzie Przedsicbiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A. — Lidera Konsorcjum
oraz ETP S.A. — Cztonka Konsorcjum, wykonuje prace terminowo, zgodnie z wymaganiami
technicznymi i sztuka inzynierska.




Miasto
Krasnystaw

Krasnystaw, dnia 05.12.2014 r.
IRGP.042.8.48.2014

POSWIADCZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy: Miasto Krasnystaw, Plac 3-go Maja 29, 22-300 Krasnystaw

Wykonawca: ETP SPOLKA AKCYJNA
ul. Siemianowicka 5a, 40-301 Katowice

Niniejszym poswiadczam, ze ETP S.A. z siedzibg w Katowicach ul, Siemianowicka 5a,
w oparciu o Umowe nr ZP 05/01/2012 z dnia 16.05.2012 r. zrealizowata - w systemie
,zaprojektuj i wybuduj” - zadanie pn. ,Redukcja zagrozenia powodziowego na terenie woj.
lubelskiego poprzez budowe zbiornika malej retencji w Krasnymstawie”, ktére obejmowato:

1. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, dokumentacji powykonawczej,
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

2. Wykonanie robét budowlanych, w tym:

1. Robét zwiazanych z budowa zbiornika wodnego malej retencji w

Krasnymstawie:

1.1 Czasza zbiornika jednokomorowego o powierzchni lustra wody 4,45ha |
pojemnosci 80,1tys.m3

1.2 Zapora czotowa o dtugosci 65,0m i szerokosci korony 5,0m i nachyleniu skarp:
odwodnej 1:3 i odpowietrznej 1:2

1.3 Zapora pétnocna o diugoéci 200,0m i szerokosci korony 5,0m i nachyleniu skarp:
odwodnej 1:3 i odpowietrznej 1:2

1.4 Zapora potudniowa o dtugosci 175,0m i szerokosci korony 5,0m i nachyleniu
skarp: odwodnej 1:3 i odpowietrznej 1:2

1.5 Przegroda dolinowa do komunikacji pieszo-rowerowej przez doling cieku Lubanka
w postaci nasypu ziemnego o parametrach: dtugosc 60,0m, szerokos$¢ korony
5,0m i nachyleniu skarp: odwodnej 1:3 i odpowietrznej 1:2

1.6 Jaz zelbetowy o $wietle 2,0m i wysokosci pigtrzenia 2,0m. Zamkniecie pietrzace
jako zasuwa stalowa ptaska dwudzielna typu JZ2D.2-2,0 z mechanizmem

@ Plac 3 Maja 29, 22-300 Krasnystaw
|(l as I‘ly‘.'t; ‘W naturalnic 2 lel. +48 82 576 21 57; faks: +48 82 576 23 77
£ e-mail: miasto@krasnystaw.pl; www krasnystaw.pl



wyciggowym z napedem recznym. Kanat odptywowy o dtugosci 22,0m i przekroju
poprzecznym o szerokosci dna 1,0m, nachyleniu skarp 1:1,5 i $redniej glebokosci
1,10m, umocnionym materacami siatkowo-kamiennymi.

1.7 Przelew awaryjny o przekroju trapezu o statym poziomie progu o 0,20m powyzej
poziomu NPP. Dtugos¢ krawedzi przelewowej progu L=4,0m, nachylenie skarp
1:3, gtebokos¢ przelewu h=0,90m.

1.8 Kanat wpustowy do zbiornika jako kanat ziemny o przekroju trapezowym,
diugosci 13,30m, szerokosci dna 3,0m i nachyleniu skarp 1:2

1.9 Ciek Lubanka udrozniony w celu przepuszczenia wod powodziowych o
parametrach: szerokos$¢ dna 2,0m, nachylenie skarp 1:2, srednia gtebokosc
1,35m.

1.10 Ktadka dla pieszych przez jaz L=7,70 m, b=2,0 m

1.11 Ktadka dla pieszych nad przelewem awaryjnym L=10,2 m, b=2,0 m

1.12 Kiladka dla pieszych nad kanatem wpustowym L=10,2 m, b=2,0 m

1.13 Roéw opaskowy o diugosci 225,0m, sredniej gtebokosci 1,0m i nachyleniu skarp
1:2, umocniony piytami typu "krata"

1.14 Droga technologiczna na zaporach zbiornika o tgcznej dtugosci 442m,
szerokoéci 3,0m wykonana z kostki brukowej grubosci 6cm w obustronnym
obramowaniu z obrzezy betonowych wraz z tgcznikiem z ul. Kwiatowg w
obustronnym obramowaniu z kraweznika typu ciezkiego o dtugosci 35m.

1.15 Oswietlenie drogi technologicznej po koronie zapér sktadajace sie z 19 slupow
stalowych o wys.6m z oprawami diodowymi typu LED

2. Usuniecie kolizji energetycznych:

2.1 Linia 15 kV - Lubanki 1 - DEMONTAZ - dtugos¢ 1,641 km

2.2 Linia 15 kV Lubanki 1 - MONTAZ - dtugos$¢ 0,016 km

2.3 Linia 15 kV KSW - Krasnystaw 1 - DEMONTAZ - dtugos$¢ 1,734 km

2.4 Linia 15 kV KSW - Krashystaw 1 - MONTAZ - diugo$¢ 2,283 km

2.5 Linia 15 kV KSW - Wojstawice - DEMONTAZ - dtugos¢ 3,555 km

2.6 Linia 15 kV KSW - Wojstawice - MONTAZ - diugos¢ 4,008 km

2.7 Linia 15 kV KSW - Zamos¢ - DEMONTAZ - dtugos¢ 2,949 km

2.8 Linia 15 kV KSW - Zamo$¢ - MONTAZ - diugos$¢ 3,954 km

2.9 Montaz stupa nr 7A i stacji trafo. Torowa

2.10 Linia nN 0,4 kV - Lubanki 1 - DEMONTAZ - dtugos¢ 0,144 km

2.11 Linia kabl. nN od st. trafo "Torowa" do stupa nr 1(32) i SK nr TOR-s1/1 -
MONTAZ - dtugoé¢ 0,096 km

2.12 Montaz przytaczy kablowych od SK nr 1l

3. System monitorowania przeplywéw przez jaz na zbiorniku wodnym Lubaiika

w Krasnymstawie wyposazony w rejestrator danych w oparciu o czujnik

poziomu wody i czujnik pomiaru polozenie zasuwy pietrzacej.

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Krasnymstawie na odcinku od
0+000 do km0+192 wraz z przebudowa przejazdu kolejowego w km 17.160 linii
nr 69 i przebudows kolizji przylacza elektroenergetycznego i oswietlenia

drogowego - przejazd kolejowy km 17.160 linii kolejowej nr 69

4.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

4.2 Roboty ziemne z wymiang gruntu w korpusie drogowym

4.3 Odwodnienie - przepust tukowo-kotowy pod korong drogi o dtugosci 12,2 m



4.4 Przebudowa przejazdu kolejowego w km 0+184,30 typu "Mirostaw Ujski"
4.5 Przebudowa odcinka ulicy Kwiatowe] o lgcznej dtugosdci 192 m.

Wartosc zrealizowanego zadania: 3 849 999,63 brutto

Przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa.
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REFERENCIE

.ENERGOPOL-TP ELBUD” S.A. z siedzibg w Katowicach na zlecenie Firmy Budimex S.A. z
Warszawy zrealizowat w okresie od 13.12.2011 r. do 24.05.2013 r. zadanie w ramach umowy
Nr 1/UM/Rydzyna/2011 z dnia 09.12.2011 pn.: ,Réw Polski - regulacja i obwatowanie w km 8+100
— 21+100 ze zbiornikiem wodnym Rydzyna. Zbiornik wodny Rydzyna” sfinansowany przez
Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzert Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddziat w Lesznie.

Wartoéé wykonanych robdt wyniosta: 17 951 948,19 zt (netto)

Zakres rzeczowy robét objetych kontraktem:

Wykonanie robdt budowlanych polegato na budowie ziemnego zbiornika wodnego o
pojemnoéci 0,96 min m3 i powierzchni zalewu 41,70 ha z jedng budowla przelewowo-upustowsg,
odbudowa odcinkowa Rowu Dabieckiego, wykonaniem rowdw odsigkowych, przetozeniem linii
elektrycznych SN (éredniego napiecia), oraz wykonaniem drewnianego budynku gospodarczego z
przytagczami i zbiornikiem bezodptywowymi.

1. Czasza, obwatowania ziemne:
1.1.Roboty przygotowawcze:
- mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni — 3 089,00 szt.
- wykoszenie porostow kosiarka na ciggniku w czaszy — 300 000 m?
- utozenie drog tymczasowych — 6 000 m’
- rozbidrka umocnien z kiszek faszynowych pojedynczych fi 15 cm —3 600 m
- zdjecie warstwy gruntu organicznego gr. 40 cm — 274 280,00 m’
1.2. Odwodnienie:
- drenaz jednorzedowy z sgczkéw ceramicznych o ér. nominalnej 100 mm — 6 500 m
- studzienki potaczeniowe drenazowe w dnie wykopu, o gtebokosci 1,0 m, z kregow
betonowych o $rednicy nominalnej 1000 mm — 11 szt.
1.3. Robhoty ziemne:
- zageszczenie podioza pod nasypy zapor ziemnych walcami samojezdnymi: 9 t (grunt kat. I-11)
—307 447 m’
- roboty ziemne wykonywane zgarniarkami samojezdnymi (grunt kat. I-Il) - 997 419,46 m’
- formowanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m, warstwami o grub. 20 cm (grunt kat. -y -
559 100,22 m”
- zageszczanie nasypéw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, (grunt kat. I-1l) — 559 100,22
m3
- mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-lll - dno niecki zbiornika -
367 200 m’
1.4. Uszczelnienie zbiornika za pomocq przestony i folii:
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- mechaniczne plantowanie powierzchni réwniarka pod przestong =5 220 m?

- wykonanie przestony tiksotropowej gr. 35 cm H=6,0-6,5 m — 10 690 m’

- skucie powierzchni przestony przed betonowaniem — 609 m?

- zbrojenie konstrukcji betonowej pretami zebrowanymi fi 12 co 15 cm — 24 799,18 kg

- betonowanie oczepu betonem €30/37 - 522,00 m®

- plantowanie skarpy pod utozenie folii — 11 095,00 m’

- uszczelnienie skarpy odwodnej folig spawang PVC gr. 2 mm szorstkowang — 12 400 m?

1.5. Cigg komunikacyjny i zjazdy:

- koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, wykonane mechanicznie przy uzyciu
réwniarki, w gruncie kat.ll-VI, przy gtebokosci koryta 10 cm i zageszczeniu walcem
wibracyjnym — 17 355,00 m’

- stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5 MPa z gruntu
rodzimego o grub.20 cm — 17 355,00 m’

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej uktadana mechanicznie o grubosci: 8 cm - na
podsypce cementowo-piaskowej — 17 355,00 m’

- obrzeza hetonowe na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem i wymiarach
obrzeza 30x8 cm 7 592,00 m

1.6. Roboty wykoriczeniowe, umocnienia:

- plantowanie skarp zbiornika i odktadu — 340 591,12 m*

- roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, w ziemi uprzednio
zmagazynowane]j w hatdach — 42 266,61 m’

- okrycie skarp i grobli ziemig kat.I-ll sktadowang na koronie grobli, przy grubosci warstwy
okrywajacej 10 cm 340 591,12 m’

- okrycie skarp i grobli mata trawiast (darr w rolkach) — 10 800,00 m”

- obsianie pasa w ziemi urodzajnej — 329 791,10 m?

- plantowanie skarp i korony nasypéw (grunt kat. | - Ill) - 35 055,00 m?

- humusowanie i obsianie skarp przy grub. humusu 5 cm - humus miejscowy — 25 450, 00 m”

- ubezpieczenie skarp materacami siatkowo-kamiennymi 3,0x1,0x0,23 m (przyja¢ siatki w
iloéci 12,5 m2/1 m3) - 18,40 m’

- piezometr otwarty rurowy na zaporach — 9 szt.

1.7. Naprawa i ulepszenie drég istniejacych przy zbiorniku:

- naprawa drogi gruntowej — profilowanie oraz zaggszczenie — 12 000,00 m?

- podbudowy betonowe wraz z pielegnacja przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przy grub. warstwy po zageszczeniu 15cm —12 000,00 m?

- nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 ecm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg — 12 000,00 m?

- krawezniki betonowe na tawie betonowej i podsypce cementowo-piaskowej, wystajace, o
wymiarach 20x30 cm -4 012,00 m
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2.

- oczyszczenie rowu z namutu grub. 20 cm z wyprofil. dna i skarp — 1 600 m
1.8. Slip na skarpie zbiornika w obrebie budynku:

- wykonanie podioza betonowego wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan, pod

konstrukcje — 13,75 m?

- zbrojenie konstrukcji betonowych: plyt fundamentowych, stropéw, filaréw, scian pionowych
lub pochylych przyczétkéw jazéw, murédw oporowych, giow $luz, stupdéw i poj. belek.
$rednica zbrojenia: 10-14 mm — 3 400 kg

- wykonanie budowli Zelbetowych wraz z ustawieniem i rozebraniem deskowan, oraz
utozeniem masy betonowej — 41,60 m?

- umocnienie skarp wykopdw i nasypéw widkning syntetyczng — 424,10 m’

- wykonanie umocnienia skarpy z materacéw siatkowo-kamiennymi grub. 0,3 m — 127,23 m?
Budowla przelewowo-upustowa o konstrukcji zelbetowej wys. pietrzenia 3,40 m Swiatto
przelewow 2 x 1,50 m.

2.1. Wieia:

- whicie scianki szczelnej GU 9-600 H=7,50 m wibromtotem — 13,80 m

- whicie $cianki szczelnej GU 9-600 H=7,50-5,50 m wibromtotem — 6,00 m

- roboty ziemne oraz formowanie nasypéw — 480,00 m

- zbrojenie konstrukcji betonowej pretami zebrowanymi fi 16 mm — 6 491 kg

- betonowanie budowli betonem hydrotechnicznym C30/37 — 78,60 m?

2.2. Konstrukcja spustu — sztolnia dwunawowa o wym. w $wietle 1,5 m x 1,0 m i {acznej
dtugosci 17,4 m:

- zhrojenie spustu pretami zebrowanymi fi 16 mm -5 898,00 kg

- betonowanie spustu betonem hydrotechnicznym €30/37 — 80,00 m®
2.3. Konstrukcja wypadu w ksztatcie niecki prostokatnej o wymiarach 5,0 m x 4,2 m i glebokosci

0,3 mi Scian oporowych:

- zbrojenie niecki pretami zebrowanymi fi 16 mm —1 219,00 kg

- betonowanie niecki betonem hydrotechnicznym €30/37 - 7,50 m*

- zbrojenie $cian oporowych pretami zebrowanymi fi 16 mm — 204,00 kg

- betonowanie $cian oporowych betonem hydrotechnicznym €30/37 — 3,20 m*

2.4, Ptyta zelbetowa na wlocie i wylocie, ptyty zelbetowe na skarpie odwodnej:

- zbrojenie konstrukcji betonowej pretami zebrowanymi fi 12 mm — 996,00 kg

- betonowanie plyty na wlocie betonem hydrotechnicznym €30/37 - 27,00 m’

2.5. Schody zelbetowe od strony odwodnej i odpowietrznej:

- podtoze betonowe C12/15 pod konstrukcje — 3,60 m?

- zbrojenie konstrukcji betonowych pretami gtadkimi do fi 8 mm 384,00 kg

- betonowanie schodéw betonem €30/37 — 8,40 m*

- porecze ochronne sztywne z rur ze sfupkamico 1,5 m - 14,20 m
2.6. Ubezpieczenie skarp i dna w gérnym stanowisku:
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- wibknina syntetyczna pod materac siatkowo-kamienny — 3 784,00 m’
- ubezpieczenie skarp materacami siatkowo-kamiennymi 3,00x2,00x0,30 m (przyjac¢ siatki w
iloéci 9,0 m2/1 m3) -1 135,20 m®
2.7. Koryto odptywowe ze zbiornika dtugosci 69 m i szerokosci dna 1,50 m.
3. Rowy odsigkowe:
3.1. Row odsigkowy nr 1 dtugosci 1188 m i szerokosci dna 0,60 m i réw odsigkowy nr 2 dtugosci
670 mi szerokosci dna 0,60 m:
- wykop rowu - 3 901,8 m?
- roboty ziemne z hatd koparka podsiebierng 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem
urobku wywrotka 10 MG — 1 114,80 m*
- plantowanie skarp i dna wykopdéw wykonywanych mechanicznie (grunt kat I-11l) — 6 688,80
m’
- podsypka z pospotki grub. 5 cm z ladu — 5 574,00 m?
- wi6knina syntetyczna pod plyty — 5 574,00 m?
- ubezpieczenia ptytami azurowymi KRATA o wym. 90x60x10cm — 5 574,00 m?
3.2. Przepust z rur Pecor OPTIMA D600 L= 12,0 m - 3 szt.
4. Modernizacja Rowu Dabieckiego na dtugosci 1420 m i szerokoéci dna 1,0-1,2 m:
4.1. Odbudowa Rowu Dgbieckiego od km 1+890 2+800
4.2. Réw odsigkowy w przedtuzeniu Rowu Dabieckiego od km 2+800+3+230
5. Budynek gospodarczy z infrastrukturg techniczng o pow. uzytkowej ok. 150 m?, parterowy z
poddaszem, niepodpiwniczony.
6. Przepust pod drogg gminng: wlot i wylot jako komory zelbetowe z osadnikami, swiatto kanatu o
przekroju fukowo-kotowym 2,28x1,70.
7. Przetozenie 2 linii energetycznych SN, rozbidrka starych, wykonanie nowych — napowietrznej
740 m i kablowej 432 m.

Roboty budowlane zostaly przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umownymi w
sposob fachowy, rzetelny, terminowy oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego.

Z peing odpowiedzialnoicia polecamy Firme ,ENERGOPOL-TP ELBUD” S.A. jako
sprawdzonego partnera, przykfadajacego duig wage do jakoéci wykonywanych robét rzetelnego w
kontaktach i wspétpracy z Zamawiajgcym.

| [

'\ DYREKTOR KONTRAKTU |
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Lublin, 05.02.2013 1.

REFERENCJE

Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie niniejszym zadwiadcza,
ze firma ,, ENERGOPOL-TP ELBUD” S.A. majaca swa siedzibe przy ul. Siemianowickiej 5a,
40-301 Katowice wykonata w okresie od dnia 10.10.2012 r. do dnia 30.11.2012 r. zadanie pod
nazwg ,Odbudowa uszkodzonej skarpy odwodnej walu przeciwpowodziowego rzeki

Wisly na dlugoécei 350 m w miejscowoscei Parchatka, gm. Kazimierz, pow. Pulawy”,

Wykonawca na podstawie umowy nr 862/2012 z dnia 08.10.2012 r. + Aneksy wvkonal
I Y

w/w zadanie za kwote brutto 320 466,36 zl.

Zakres robét obejmuje:

Rozbudowe walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly na dl. 0,350 km,

w tymm. in.:

- Wykonanie nasypu ziemnego - 490 m3
- Ulozenie geowlokniny - 2362 m?
- Umocnienia z koszy siatkowo-kamiennych wys. 9,5 m - 526 m3
- Umocnienie skarpy plytami typu Jomb - 1312m2

Roboty budowlane zostaly przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umownymi
wsposob fachowy, rzetelny, terminowy oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa

budowlanego.

Ponadto warto podkresli¢ fakt nienagannej wspolpracy wykwalifikowanej kadry
kierowniczej Wykonawcey z przedstawicielami Zamawiajacego. Wszelkiego rodzaju watpliwoéci,

powstajgee w trakcie realizacji w/w obiektéw byly na biezaco konsultowane i rozwigzywane.

Z pelna odpowiedzialnoécig polecamy firme¢ ,,ENERGOPOL-TP ELBUD” S.A., jako
sprawdzonego partnera, przykladajgcego duza wage do jakodci wykonywanych robét, rzetelnego
w kontaktach i wspélpracy z Zamawiajacym.
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WYZSZA SZKKOLA TECHNICZNA W KATOWICACH

Katowice 12.09.2012 r.

Referencje

Firma ,ENERGOPOL-TP ELBUD" S.A. z siedziba w Katowicach ul. Siemianowicka 5a wykonuje na rzecz
Wyiszej Szkoly Technicznej z siedzibg w Katowicach ul. Rolna 43 zadanie : ,,Przebudowe wraz z
nadbudowg budynku zlokalizowanego w Zabrzu przy ul. Park Hutniczy 3-5 wraz ze zmiang sposohu
uzytkowania pomieszczen piwnicznych na galerie i bar” w ramach realizacji projektu pn.
»Rewitalizacja budynku szkoty w Zabrzu na potrzeby WyZszej Szkoty Technicznej w Katowicach szansa
na rozwoj edukacyjny, spoteczny, kulturalny i gospodarczy.

Zakres zadania obejmuje:

1. Roboty rozbidrkowo-konstrukcyjne I, i lll pietra,

2. Wyburzenie i wykonanie nowej klatki schodowej,

3. Whykonanie szybu windowego,

4. Roboty adaptacyjno-wykonczeniowe,

5. Praceinstalacyjne: elektryczne, wod-kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji oraz elektroniczne,
6. Nadbudowa dodatkowe]j kondygnacji wraz z wykonaniem nowego dachu,

7. Wymiana zewnetrznej stolarki okiennej,

8. Naprawa elewacji.

Przedmiotowy budynek jest objety ochrong konserwatorskg Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach.

Powyzsze prace wykonywane sg w ckresie od 01.12.2011r. do 30.09.2012r.

Wartos¢ wykonanych przez ENERGOPOL-TP ELBUD S.A prac {zakoiiczonych i odebranych) na
dzient 03.09.2012r, wynosi 9 014 765,45 PLN brutto.

Catkowita wartos¢ kontraktu zawartego z ENERGOPOL-TP ELBUD S.A. wynosi 9 888 725,50 PLN
brutto.

Przedmiotowe zadanie wykonywane jest przez ENERGOPOL-TP ELBUD S.A. w sposob wysoce
profesjonalny. Dotyczy to zarowno terminowosci wykonania prac jak i jakosci. Firma wykazala sig
wysokim stopniem koordynacji dostaw materiatdw i urzgdzen podlegajacych zabudowie oraz
organizacjg prac niezhednych firm kooperacyjnych wyspecjalizowanych w zakresie elektroniki i
klimatyzacji. Profesjonalizm ENERGOPOL-u-TP ELBUD S.A. wynikat przede wszystkim z wysokiej
fachowosci kadry zarzgdzajgcej na zadaniu i zatrudnionych robotnikow wraz z operatorami
sprzetu oraz zaplecza dostawczego.

Wyzsza Szkofa Techniczna w Katowicach — na podstawie obserwacji wykonanych prac —
rekomenduje ENERGOPOL-TP ELBUD S.A. jako solidnego partnera dla Inwestoréw w branzy
budowlanej nie wyigczajac obiektéw zabytkowych.
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WYZSZA SZKOLA TECHNICZNA W KATOWICACH, UL. ROLNA 43, 40-555 KATOWICE
tel./fax (032) 202 50 34, NIP 6342513160, REGON 278168801
Konto ING Bank Slaski nr 87 1050 1214 1000 0022 8423 0881
http:/fwww.wst.com.pl  e-mail:rektorat@wst.com.pl
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REFERENCJE

Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lublinie niniejszym zaéwiadcza,
ze firma ,,ENERGOPOL-TP ELBUD” S.A. majaca swa siedzibe przy ul. Siemianowickiej 5a,
40-301 Katowice wykonala w okresie od dnia 05.11.2010 r. do dnia 30.11.2012 r. zadanie pod
nazwg ,Rozbudowa walu przeciwpowodziowego rzeki Wisly w dolinie Pulawsko-
Parchacko- Bochotnickiej w km 0+000-4+580, obiekt 2 w ki 1+558-3+203
gm. i m. Kazimierz Dolny, pow. Pulawy, woj. lubelskie”.

Wykonawca na podstawie umowy nr 370/2010 z dnia 05.11.2010 r. + Aneksy wykonal
w/w zadanie za kwote brutto 7 323 708,80 zl.

Zakres robét obejmuje:
Rozbudowa walu przeciwpowodziowego 11 klasy tech. rzeki Wisly na dl. 1,645 km,
wtymm. in.:

* Wykonanie ziemnego korpusu walu wys. 5m - 69 119 m3
* Roboty ziemne -149 018 m3
4 Przeslona hydroizolacyjna wykonana metodg wglebnego mieszania

DSM o gl. do 8,0 m d}. 1600 m -11 383 m?
A Iniekecja cementacyjna - 569 m2
A Umacnianie skarpy walu bentomatg - 20 415 m?2
A Biowloknina - 65 046 m?2
A Umacnianie skarp plytami typu ,Krata” ,JOMB” ,MON" - 9938 m?

A Budowe przepustow walowych @ 1,0 m — szt. 2 (27,6 m, 30,1 m) z klapami zwrotnymi

A Budowe przepustéw komunikacyjnych @,6 m — szt. 6 (2 szt.-7,5 m,4 szt.-10 m)

4 Budowe przejazdu walowego (nawierzchnia asfaltowa - 540 m2, nawierzchnie z plyt zelb.
pelnych- 240 m?2 i kamienia lamanego — 100 m2)

A Budowe mijanek na drodze przywalowej ze zjazdami / podjazdami — szt. 3 (nawierzchnie
z plyt zelb. pelnych — 390 m2)

A Budowg drogi dojazdowej do walu o dlugosci 0,110 km (nawierzchnia z plyt zelb. pelnych
330 m?)

A Budowg drogi eksploatacyjnej szer. 3 m w krawezniku (spelniajgce réwniez role $ciezki
rowerowej) na lawie przywalowej na dtugoéci 1,645 km (nawierzchnia z kostki bet. 8 em —

4 935 m=2)
A Wykonanie schodow eksploatacyjnych Zelbetonowych szer. 1,2 m -173 m
A Rekultywacja biologiczna - 7,29ha
*  Konstrukcje zelbetonowe - 73,3 m3

Roboty budowlane zostaly przeprowadzone zgodnie z postanowieniami umownymi
wsposob fachowy, rzetelny, terminowy oraz zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa
budowlanego.

Ponadto warto podkresli¢ fakt nienagannej wspdlpracy wykwalifikowanej kadry
kierowniczej Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiajgcego. Wszelkiego rodzaju watpliwoéci,
powstajace w trakcie realizacji w/w obiektow byly na biezaco konsultowane i rozwigzywane.

Z pelng odpowiedzialnoécia polecamy firme ,ENERGOPOL-TP ELBUD” S.A., jako
sprawdzonego partnera, przykladajacego duza wage do jakosci wykonywanych robét, rzetelnego
w kontaktach i wspblpracy z Zamawiajgcym.



